Lichtleiste Variante

Ausfiihrung

- Die Lichtleiste ist komplett aus Edelstahl gefertigt.

- Eine Lackierung ist optional mdglich.

- Geeignet fiir Werbeschilder his max. 1500 mm Héhe.

Stand 01.02.2019

Abmessungen

- Der Rohrdurchmesser betrdgt 48 mm.

- Standardldngen: 1000, 1500, 2000, 2500 und 3000 mm

- Eine Fertigungin Ihrer individuelle Lange ist ohne Aufpreis moglich.

Ausleuchtung
- Die Ausleuchtung erfolgt mit Marken-LED

Elektrik
-Der Trafo ist auBerhalb der Lichtleiste montiert.

Wandhalterung

- Die Ldnge betrdgt 70 mm

- komplett aus Edelstahl

- Der Neigungswinkel zur Wand ist stufenlos eingestellbar.

Fertigung / Lieferung / Montage

-Die Produktionszeit betrdgt ca. 5 Werktage.

- Die Montage erfolgt durch Wand- oder Deckenhefestigung.

- Die Lichtleisten werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert.
-Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu [hnen oder Ihrem Kunden.
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www.werbepylone-24.de
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