Lichtleiste Variante

Ausfiihrung

- Das Strangpressprofilist aus hochwertigem Aluminium gefertigt.

- Lieferbare Oberfldchen in Aluminium silber eloxiert, Edelstahloptik,
RAL lackiert, Rostoptik, 2-Schicht-Metallic und Graffitischutz.

- Geeignet fiir Werbeschilder bis max. 1500 mm Hohe.

Stand 01.02.2019

Abmessungen

- Die Profiltiefe betrdgt 82 mm.

- Standardl@ngen: 500, 1000, 1500, 2000, 2500 und 3000 mm

- Eine Fertigung in Ihrer individuelle Ldnge ist ohne Aufpreis moglich.

Ausleuchtung
- Die Ausleuchtung erfolgt mit Marken-LED

Elektrik
- Der Trafo ist innerhalb der Lichtleiste montiert.

Wandhalterung

-Die Wandhalterung wird aus hochwertigem Aluminium
in 3 Ldngen gefertigt, 90, 190 und 290 mm.

- Lieferbare Oberfldchen in Aluminium silber eloxiert, RAL lackiert
Rostoptik, 2-Schicht-Metallic und Graffitischutz.

Fertigung / Lieferung / Montage

- Die Produktionszeit betrdgt ca. 5 Werktage.

-Die Montage erfolgt durch Wand- oder Deckenbefestigung.

- Die Lichtleisten werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert.

- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Ihnen oder [hrem Kunden.

Pylonix

DER SPEZIALIST FUR WEGWEISENDE WERBUNG

Pylonix.de ist eine Marke der Firma Werbe-Ideen24
Inh. Dipl.-Ing. Thomas Schiller
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Tel. 04282/ 594 73 40 - Fax 04282 [ 594 73 32

E-Mail: mail@werbeideen24.eu
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www.werbepylone-24.de
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