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Technische Beschreibung

Die hier aufgefiihrten Optionen sind nicht fiir jeden Pylontyp lieferbar.
Genaue Informationen erhalten Sie in unserem Online-Shop unter www.werbepylone-24.de!

Stdnderprofile aus Aluminium

- eloxiert silber

- RAL lackiert / Rostoptik

- 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlrohr
- Aufbaumontage mit 2 Grundplatten
- Die Lieferung mit verldangerten Standrohren ist optional madglich.

Frontflichen mit Sturmsicherung

- Acrylglas / Aluminium

- Edelstahloptik / Rostoptik

- RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Sockelausfiihrung (gerade, optional gewdlbt)
- eloxiert silber / weil -
- Edelstahloptik / Rostoptik - |
- RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Ausleuchtung
- mit Marken-LED
- ohne
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Profil-Konturbeleuchtung
- mit Marken-LED

Beschriftung
- optional moglich mit Folien oder Digitaldrucken
- natirlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien

Fertigung / Lieferung / Montage
- Die Produktionszeit hetrdgt je nach GréBe 5 - 15 Werktage.
- Statik*, Betonanker und Montageschablone sind inklusive,
zur Erstellung des Fundamentes kann die Lieferung varah erfolgen.
- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Thnen oder Threm Kunden.
- Die Pylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert, auf Wunsch inkl. Montage vor Ort.

* Fiir Windlastzone 2, andere Windlastzonen sind optional méglich.

XL2* nur unbeleuchtet und dekupiert lieferbar

Berechnung Werbeflache zu Pylonhdhe: Pylonhdhe = 100 %, Hohe der Werbefliache = 66 %, d. h. bei einem Pylon mit 3.000 mm Gesamthdhe
betrigt die Werbefliche 1.980 mm (3000 x 0,66). Die Hohe der Werbefliche kann auf Kundenwunsch geéindert werden.

GroBen- und Typeniibersicht 5.000
Hohe | Breite | 700 = 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 = 2000 o
2000 L2 L2 L2 L2 L2 3
2500 L2 L2 L2 L2 L2 m
3000 L2 12 e
4000 oA
LA
5000 —~
(']
WF-Breite L2 732 832 936 | 1040 | 1143 g
WF-Breite XL2 732 832 936 | 1040 | 1143 | 1246 | 1350 | 1555 ~
Pylontiefe L2 355 376 398 420 441 o
Pylontiefe XL2 355 | 376 | 398 | 420 | 441 | 463 | 485 | 528 g
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