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onlay’ Der Werbepylon  DATENBLATT
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rechteckiger Pylon mit Metallfront j j

Technische Beschreibung

onlay 8.200 community, der Pylon fiir die Gemeinschaftswerbung

Auf Grund der durchdachten Konstruktion ist ein Wechsel einzelner
Scheiben oder Hauben in wenigen Minuten erledigt. Eine Demontage
der Frontfldchen ist nicht erforderlich. Fiir neue Mieter ist somit sofort
und mit minimalem Aufwand die individuelle Werbebotschaft verfiighar.

Werbefldchen aus Acrylglas
- Hauben oder Scheiben

p
&
[ 4
Ausleuchtung
- mit Marken-LED B Q
- ohne J O
Beschriftung: X —
- optional moglich mit Folien oder Digitaldrucken .
- natiirlich auch mit von [hnen angelieferten Drucken / Folien 0 m
Frontflichen Q
» Aluminium 5 . (i)
. div. Oberflichen und Lacke erhiltlich o 1] 2
Abdeckleiste aus Aluminium Q 9 11
- eloxiert silber / weil (1] o) S
- div. Oberflachen und Lacke erhiltlich 11 -
&) ~ ay
Sockelverkleidung (gerade) < S o)
- eloxiert [ silber / weiB 5 J
- div. Oberflichen und Lacke erhiltlich < L 4 | .o
<=
Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlrohr
- Aufbaumontage mit 2 Grundplatten / verldngerten Standrohren
Fertigung / Lieferung / Montage:
- Die Produktionszeit betrdgt je nach GréRe 5 - 15 Werktage.
- Statik*, Betonanker und Montageschablone sind inklusive,
zur Erstellung des Fundamentes kann die Lieferung vorab erfolgen.
- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Thnen oder Ihrem Kunden.
* Fiir Windlastzone 2, andere Windlastzonen sind optional méglich.
GroBen- und Typeniibersicht 8.200
Héhe | Breite | 700 800 | 900 | 1000 | 1100 @ 1200 1300 | 1400 | 1500 | 1600 @ 1800 | 2000
2000 L2 L2 L2 L2 L2 L2 | L2 L2 g
2500 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 M
3000 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 { ~
4000 g
5000 LN
6000 S—
7000 S
8000 ~
WF-Breite L2 704 804 | 904 | 1004 1104 1204 1304 | 1404 <
WF-Breite XI2 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 2
Pylontiefe L2 120 120 120 120 120 120 120 120 o
Pylontiefe XL2 unbeleuchtet 194 mm / beleuchtet 220 mm E
—t
Die Hohe der Werbefldche (WF) entspricht der Hohe des Pylons. www.werbepylone-24.de |"'_J




onlay’ per Werbepylon

ATENBLATT

onlay’ 8.200 C

rechteckiger Pylon mit Metallfront

Firma: T. Mller
Rechtsanwalt Schrader
Agentur: Druckschén

Praxis 33 Frau Dr. Einsen
Praxis 32 Harr Dr, Schonfus
Praxis 31 Frau Dr. Hinkel

Callcenter

Etage 1 Fitnesstudia

onlay’ 8200 community

Der Pylon fiir die Gemeinschaftswerbung

Auf Grund der durchdachten Konstruktion ist ein
Wechsel einzelner Scheiben oder Hauben in
wenigen Minuten erledigt. Eine Demontage der
Frontflachen ist nicht erforderlich. Fiir neue Mieter
ist somit sofort und mit minimalem Aufwand die
individuelle Werbebotschaft verfiighar.

Pylonix

DER SPEZIALIST FUR WEGWEISENDE WERBUNG
Pylonix.de ist eine Marke der Firma Werbe-Ideen24
Inh. Dipl.-Ing. Thomas Schiller

LindenstraBe 10 | D-27419 Sittensen

Tel. 04282 [ 594 73 40 - Fax 04282 [ 594 73 32
E-Mail: mail@werbeideen24.eu

www.werbepylone-24.de

Stand 01.02.2019
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